
ТАБЛО 3

ВЪЗДУШНИЯТ ПАРК МЕЖДУ ДВА ПАРКА
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

Предложената алея-естакада е съоръжение с обща дължина 433 метра и ширина 12 метра. 
По трасето на съоръжението са предвидени:
     - преходни рампи;
     - пешеходна естакада
     - пешеходен надлез над улица „Бяла черква“
     - въздушен площад с вертикална комуникация

Фиг. 1 Бетон с повърхностно експонирани допълнителни добавъчни материали
- варианти на финишната повърхност

Настилка
 Предвидена е настилка за алеята-естакада, което е присъща на паркова среда и която се изпълнява едновременно с носещата стоманобетонова 
 плоча. Този вид настилка позвоява почистване и изполване през четирите сезона. Предложеното решение се основава на сухо бластиране на 
 финишната повърхност на втвърдил бетон с използване на различни бластиращи агенти и разхвърляне на едри добавъчни материали от различна 
 порода, зърнометрия и цветова гама. Последните се „набиват“ механично  в бетонното сечение чрез специални валяци и магнезиеви широки пердашки 
 ( (т.н. bullfloat). Целта е циментовата матрица от  мастаросаната повърхност да адхезира допълнително вложените по повърхността агрегати -  Фиг. 1.

Наземни алеи
 Всички наземни алеи са с макадамова настилка.

В резултат на такава обработка се „отваря“ финишната повърхност, като се отделя част от циментовата паста и се открива визията на бетон с 
повърхностно експонирани допълнителни добавъчни материали. Получава се естествено-грапава повърхност, в цветове и шарка според желаната 
визия. Така предложените настилки могат да бъдат експлоатирани на открито и са с повишени архитектурно-естетични изисквания. Те притежават 
дълготрайност в условията на интензивен трафик и активно действие на атмосферни фактори

Преходните рампи се изграждат в началото и края на алеята-естакада. Те са земно-насипен тип, 
оформен със затревени шкарпи отстрани на пътя. Шкарпите са естествен преход към парковата среда. 
Високата част на рампите се оформя, чрез подпорна стена от стоманобетон, облицован с камък на 
хоризонтална фуга.

Пешеходната естакада се състои от серия от секции, с условна дължина между 12 до 24 метра, 
развити в права или крива в зависимост от трасето на въздушната алея. Предвидени са два вида 
секции – опорна и гредова. 

Опорната секция се състои от две успоредни рамки с нецентрирана 
“V-образна форма“, които в горния си край са кораво свързани с главната 
греда и образуват главна носеща рамка. Рамките стъпват върху общ 
фундамент, който в зависимост от геоложките условия би бил или единичен 
или пилотен. Пътната конструкция на опорната секция е решена чрез 
рамков ригел, две напречни греди и две периферни надлъжни греди. 
КонстКонструкцията е замислена като стоманена, а пътната (пешеходната) 
плоча е от стоманобетон.

Пътната плоча е стоманобетонова, с ширина 12 метра. Пешеходното платно е с ширина 9 метра, а от двете 
страни са предвидени линейни цветарници с височина около 1 метър. По периферията на пътната плоча е 
предвидена бордова конструкция (крилообразна) от стоманени носещи поцинковани рамки и видима дъсчена 
обшивка. Дървото и цветята и храстите от цветарниците допринасят за парковото излъчване на естакадата.

Гредовата секция повтаря логиката на пътната 
конструкция на опорна секция, но гредите са 
проектирани като комбинирани стомано-стоманобетонни 
греди с пълна връзка на взаимодействие със 
стоманобетона от пътната плоча. Гредовата секция 
стъпва или върху опорна секция, или върху 
сстоманобетонов стълб (при ниската част на естакадата), 
или върху устои от надлеза.

- Устои с комуникационни подходи 
  Устоите са стоманобетонови конструкции, с кутиеобразна форма, които служат за опора на крайните секции на естакадата и на пешеходния мост. 
  Там се разполагат лагерите на мостовите конструкции. Устоите са разположени от двете страни на улица „Бяла черква“. Към тях са предвидени 
  комуникационни подходи състоящи се от стоманобетонно ядро с асансьор и четирираменна стълба, развита около ядрото. Всички видими стени 
  на комуникационните подходи са облицовани с дъсчена обшивка.

- Пешеходен мост 
  Пешеходният мост е над улица „Бяла черква“. Той запазва габарита на естакадната алея, местоположението на цветарниците и бордовете и 
  премоства разстояние от 30 метра. В план мостът е в крива, а надлъжният му наклон е нулев. Под моста е осигурен габарит от 5,5 метра по 
  височина, необходим за тролейбусния транспорт по улицата. Връхната конструкция е комбинирана стомано-стоманобетонна. Предвидени са 
  четири главни стоманени заварени греди, три броя решетъчни напречни греди и два броя пълностенни крикови греди в началото и края на моста. 
  Мостът е със статическа схема проста греда и е проектиран като комбиниран.

- Въздушен площад с вертикална комуникация
   Въздушният площад представялва локално уширение на алеята с цел получаване на площадно пространство. Той е в средата на съоръжението 
  и се реализира чрез изполване на три рамки по подобие на тези от естакадната част и сходна гредова пътна конструкция. Предвиден е отвор 
  в плочата, през който се поставя склуптура-акцент. В непосредствена близост е предвиден и комуникационен подход ядро за асансьор и 
  четирираменна стълба, около ядрото. Всички видими повърхности на комуникационното ядро са облицовани с дъсчена обшивка.

Пешеходният надлез се състои от два броя устои с комуникационни подходи и пешеходен мост между тях. 


