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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ 
 
 
1. Обща част-съществуващо положение 
 

Отоплителната инсталация на блок-секциите по БС-69-СФ и УД е водно от ТЕЦ с температура на 

топлоносителя 95°/70°С. Връзката между централната топлопреносна мрежа и вътрешната инсталация - 
по индеректна схема. 
Приета е двутръбна система с попътно движение на водата и долно разпределение на тръбната мрежа. 
Обезвъдушителната мрежа монтирана в подпокривното пространство /студен покрив/. 
Обезвъдушителният съд e  монтиран в подпокривното пространство. 
Разширителният съд-монтиран в кулата на машинното помещение за асансьора. 
Вертикалните щрангове са монтирани открито в ъглите на помещенията. Отоплителните тела са панелни 
радиатори монтирани открито под прозорците, а в баните лири монтирани на корубата на санитарния 
пакет. 

Във всяка блок секция е предвидено помещение за абонатна станция. Проекта и обзавеждането е 
извършвано от “Топлофикация”. 

Вентилацията на вътрешните бани и клозети е проектирана, като механична смукателна 
вентилация. Тягата се осигурява посредством вентилационен блок БВ-2.8 монтиран в кулата на 
машинното помещение за асансьора. Вертикалния вентилационен смукател канал е ламаринен монтиран 
в инсталационната шахта за санитарния пакет на санитарните възли. 
 
2. Нормативни изисквания към проектното решение 

Проектната разработка е съобразена с действащите нормативи: 
- Закон за енергийната ефективност – ЗЕЕ 
- Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 год. за съдържанието на инвестиционните проекти 
- Наредба №7 на МРРБ от 2009 год., за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 
- Наредба № 15 на МРРБ и МЕЕР от 28.07.2005 год., за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия 

- Наредба №I3 oт 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност от пожар 

- Хигиенни норми № 6 от 06.06.2006г за пределно допустимите нива на шума в жилищни и 
обществени сгради. 

- БДС 14779 за микроклимата на помещенията; 
Изчислителните параметри на външния въздух за гр. София са както следва: 
 

 
 
 
 
 
 

Техническите изчисления за сградата осигуряват нормативните коефициенти на горе цитираната 
наредба. Топлинната изолация осигурява изолация и на топлинните мостове, което предпазва от появата 
на конденз по вътрешните повърхности на ограждащите елементи на сградата. Топлотехническите 
изчисления са направени на база топлинна изолация съобразно проекта за „Енергийна ефективност”. 
Параметрите на микроклимата в помещенията са определени съгласно “Правилника за проектиране на 
ОВК инсталации” и Наредба № 15 от 28.07.2005г.; 
 

 
 
 

 Проектът е типов и е разработен за девет етажа. При прилагане в конкретно място трябва да се 
съобрази географското разположение на секцията, етажността и други конкретни условия. За тази цел 
трябва да се извърши преизчисляване на диаметрите на главната разпределителна тръбни мрежа 
съобразно етажността на сградата. 

 
 

3. Видове инсталации. 
 
3.1. Отоплителна инсталация. 

Във всички панелни сгради са проектирани и изградени воднопомпени двутръбни системи с главна 
хоризонтална разпределителна тръбна мрежа преминаваща в сутерена и вертикално щрангово 
разпределение и захранване на отоплителни тела. Топлоносителят е гореща вода загрявана в абонатна 
станция свързана към градската топлофикационна мрежа. Във всяка секция има изградена абонатна 
станция. 

При този вариант няма възможност за индивидуално апартаментно отчитане на консумираната 
топлинна енергия. 

Задачата на новото проектиране е да се проектира и изгради отоплителна инсталация с 

температура на топлоносителя 90°/70°С. ,с възможност за апартаментно отчитане на консумираната 
топлинна енергия. 

За тази цел апартаментната отоплителната инсталация се проектира като двутръбна водно помпена 
система, с вертикални щрангове от полипропиленови тръби и с хоризонтално разпределение в 
апартаментите с полиетиленови трислойни тръби минаващи цокълно над пода покрай стените. 

Вертикалните щрангове от полипропиленови тръби ще се монтират в общите етажни площадки. 
На всяка етажна площадка ще се монтират колекторни разпределители с главни спирателни 

вентили монтирани в метални заключваеми шкафове захранени с топлоносител от вертикалния щранг. 
 
Отоплителната система за всеки апартамент ще бъде свързана към съответния колектор чрез 

двутръбна система от полиетиленови тръби с алуминиева вложка минаваща цокълно над пода. Там, 
където тръбната мрежа трябва да премине през врати - входни апартаментни и балконски, тя ще бъде 
монтирана в прага на врата предвиден с дограмата за балконските врати, а за входните врати тя ще 
премине в подовaта замазка. Колената по ъглите ще бъдат от метал със съответните фитинги за 
присъединяване към полиетиленови тръби. Тръбите ще се монтират в PVC канали с размер 60х40мм. 
Каналите ще се монтират като первази на пода до съответната стена. 

При колекторните разпределители в шкафовете за всяка система за апартамент ще се монтира 
топломер на подаващата тръба вертикално с необходимата спирателна арматура. На връщащата тръба 
ще се монтира регулатор за дебит с цел осигуряване изравняване на хидравличното съпротивление на 
отделните апартаментни системи свързани към един колектор. На същата тръба ще се монтира и 
сферичен вентил с джоб или само гилза за монтаж на свободния температурен сензор на топломера. 
Преди и след регулатора и сензора ще се монтират спирателни мини кранове. 

 
Главната разпределителна тръбна мрежа захранваща щранговете ще се монтира в сутерена. За 

всеки вход тя ще бъде самостоятелна. Тръбните мрежи ще се свържат с топлообменниците на 
абонатните станции или чрез водоразпределителни и водосъбирателни колектори, където тръбните 
клони са повече от един. 

Щранговете в стълбищната клетка, главната разпределителна тръбна мрежа в сутерена, 
колекторите в етажните топлинни табла и апартаментната тръбна мрежа извън апартаментите ще се 
изолира с изолация от микроклетъчна структура с дебелина 6 за апартаментните тръби и 9 мм за 
щраянговете и главната разпределителна тръбна мрежа. 

 
На шранговете на показаните места на щранг схемата ще се монтират „П” образни компенсатори с 

дължина на рамената според диаметъра на тръбата. Техните стойности са дадени в изчисленията и в 
табличен вид на щранг схемата на отоплителната инсталация. 

Обезвъздушаването на системата ще се осъществи чрез автоматичен обезвъздушител монтиран на 
щранговете на последното ниво, на щранга и ръчен обезвъздушител монтиран на тапата на всеки 
радиатор. 

Отоплителните тела ще бъдат конвективен тип “радиатори” с височина 600 мм и 350 мм., 
алуминиеви. В баните са предвидени алуминиеви лири. Връзката между полиетиленовите тръби и 
радиаторите ще се осъществи с радиаторни разпределители за двутръбна система с термостатен 
вентил. Чрез секретния вентил на разпределителя ще се регулира хидравличното съпротивление на 
всеки радиатор. Отклонението за всеки радиатор от тръбната мрежа ще се осъществи чрез тройник с 
необходимите фитинги за полиетиленова тръба. Самото отклонение ще бъде полиетиленова тръба. 

 
 

Зима  
- температура на въздуха -16°С 
- относителна влажност φ = 88% 
- посока на вятъра запад 
- скорост на вятъра 3,7 м/сек 

Температура на въздуха :  
- зимен режим 18° до 25°С±2°С/ (25-50)% 
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3.2. Вентилационни инсталации. 

•••• Санитарни възли 
Проектирани са вентилационни инсталации в санитарните възли чрез индивидуални аксиални 

вентилатори с клапа за всеки санитарен възел. Те ще бъдат свързани чрез вертикалните съществуващи 
шахти за централна вентилация. Всяка вертикална шахта ще излиза самостоятелно в подпокривното 
пространство, без да се дупчи покрива. 
 

•••• Абсорбери за кухни 
Ще се създаде възможност за свързване на кухненските абсорбери чрез вертикалните 

съществуващи комини за изхвърляне на въздуха над покрива. 
 
3.3. Климатични агрегати. 

В проекта са определени необходимите топлинни и студови мощности за индивидуални 
климатичните агрегати сплит система с директно изпарения за основните помещения – холове и спални, 
като за тях ще бъде и осигурено ел.мощност за  захранване и определено място за монтаж на външното 
тяло съобразно архитектурното оформление на фасадите. 

 
4. Противопожарна безопасност 

Предвидените мероприятия в проекта са съобразени с изискванията на “Наредба №I3 oт 29.10.2009 
г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар”. 
- За намаляване на отделената топлина е предвидена топлинна изолация на всички повърхности над 

40°С. 
- Основното технологично оборудване е заземено и занулено. 
- Шахтите, в които се разполагат инсталации ще се изпълнят с клас на реакция на огъня А2 и с 

граница на огнеустойчивост EI 60, ревизионните отвори с граница на огнеустойчивост EI 30 
 
5. Здравословни и безопасни условия на труд 

Предвидените мероприятия са: 
- Всички съоръжения и вентилатори осигуряват ниво на звуково налягане според допустимите 

санитарни норми. 
- Над съоръженията отделящи топлината са предвидени местни смукатели с филтри за улавяне на 

мазнините. 
- Въздухоразпределителите осигуряват подвижност на въздуха в работната зона 0,2 м/с. 
- Изхвърлянето на отработения въздух е над покрива на сградата. 
- Местата за вземане на свеж въздух са съобразени със “ Санитарните норми “ 
- Предвидените помпи са с ниско шумово ниво  

 
 

6. Изчисление дължината на компенсаторните рамена на вертикалните щрангове за 
отоплителната инсталация. 

 

∆L=αxLx ∆t 
 

L=C LDx∆  

α=0,04 мм/м за тръби до DN40, α=0,10мм/м за тръби DN50 до DN65 
 
∆t-50

0
C 

C=12 константа на материала –тръби REHAU 
 
За тръба DN 25 
 
∆L= 0,04x5,5x50=11 мм. 
 

L=12 32 11x =225 мм. 

 
За тръба DN 32 
 

∆L= 0,04x5,5x50=11 мм. 
 

L=12 40 11x =251мм. 

 
За тръба DN 40 
 
∆L= 0,04x 4,5 x50=9мм. 
 

L=12 50 9x =254мм. 

 
За тръба DN 50 
 
∆L= 0,1x 4,5 x50=22,5мм. 
 

L=12 63 22,5x =458мм. 

 
 
За тръба DN 65 
 
∆L= 0,1x 4,5 x50=22,5мм. 
 

L=12 75 22,5x =492мм. 

 
 
 
 

Съставил: 
 /инж.Ив.Костов/ 
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