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Зимна градина Усвоен Балкон

Вентилируема фасада по детайл

Съществуващ парапет - премахва се

преградна стена 25 см газобетон
преградна стена 25 см газобетон+ шпакловка и боя (двустранно)

+ шпакловка и боя (двустранно)
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Графитен EPS по детайл
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Вентилируема фасада

Вентилируема фасада

Вентилируема фасада с 
изключение на балкони, които се 
обграждат с окачена фасада.

Вентилируема фасада с 
изключение на балкони, които се 
обграждат с окачена фасада.
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                      ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Тръбите захранващи радиаторите са 
    полиетилен с алуминиева вложка Ø16/2,
    положени по стената до пода.
2. Вентилацията в сан.възли е с осев смук.
    вентилатор 90 м3/ч.,със самопадаща клапа.
3. Включването на вентилаторите във 
    въздуховодите е през етаж.
4. Вертикални щрангове I, III и VI захранват 
    колекторни тaбла с 1 бр. топломер.
5. Вертикални щрангове II, IV и V захранват 
    колекторни тaбла с 2 бр. топломери.

ДЕТАЙЛ НА ШАХТА
     M 1: 50

алуминиев радиатор

отоплителна лира за баня

колекторно табло с топломер

ЛЕГЕНДА:

 12.A.350
  1080 W

вертикален щранг от черни 
газови тръби, топлоизолирани

  7.A.600-1020 W

10.A.800
 2060 W
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 2060 W
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  2бр. - Ø160
 - вентилация
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   Ø110 - канал
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