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ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 

 

І. ОБЩА ЧАСТ. ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ. ОСНОВАНИЕ ЗА 

ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:    

Настоящата проектна част се изготвя на основание и в съответствие с 
изискванията на чл.4 от Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Проектното решение е изготвено въз основа на предоставената документация от 
Столична община, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Проектът представлява типово проектно решение и цели да предостави 
рационална и ефективна методология за решаване на проблемите при 
обновяването на панелните сгради, чрез иновативни,  икономически обосновани и 
устойчиви решения.   

Целта на настоящата разработка е да изследва обезпечаването на пожарната 
безопасност в обновяваните жилищни сгради, както и да намери решения за  
привеждането им в максимална степен към изискванията на действащите към 
настоящия момент нормативни разпоредби. Цели се осигуряването на безопасност 
в случай на пожар, като се обезпечи спазването на: 

1. Изискванията за съответните класове и подкласове на функционална 
пожарна опасност на строежите; 

2. Минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните 
класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични 
изисквания за различните видове строежи, в съответствие с чл.2 от   Наредба № 
Із-1971. 

При разработката са взети предвид следните действащи към момента нормативни 
документи: 

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА   (в сила от 31.03.2001 г.,.... , 
изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г. 

2. НАРЕДБА №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. (Обн., ДВ, бр. 
72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г.) 
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3. НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн. 
ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г.,изм. ДВ. 
бр.96 от 4 Декември 2009г); 

4. Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при пожар;  

5. Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност 
на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна 
ефективност 

4. НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите. 

5. НАРЕДБА №16-116/2008г. за техническа експлоатация на 
енергообзавеждането. 

6. Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 

7. Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства; 

8. Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

9. Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия; 

10. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;попр., 
бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 
18 от 2012 г.) 

11. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и  безопасни 
условия  на труд при изпълнение на строителни и  монтажни работи – в сила 
от 05.11.2004г. 

  и др. действащи  нормативи. 

 

ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ: 

Проектът е разработен по методиката, утвърдена в Приложение №3 от Наредба № 
Із-1971 (част І: „Пасивни мерки за пожарна безопасност” и част ІІ: „Активни мерки 
за пожарна безопасност”)   
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ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: 

 

1. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: 

1.1. ПРОЕКТНИ ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА  СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕПЖС:  

 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЪЧНО РЕШЕНИЕ: 

ЕПЖС от този тип  представлява жилищна сграда, състояща се от 2 секции, всяка 
от които разполага с по 2 жилища на етаж. Всяка секция представлява 
самостоятелен пожарен сектор, ограничен от вертикални и хоризонтални прегради, 
изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и минимална 
огнеустойчивост REI 60. 
Сградата (респект.всеки пожарен сектор) се състои от сутерен и 8 надземни етажа: 
- първи етаж с вход/изход от сградата (краен евакуационен изход от сградата по 
смисъла на чл.37, ал.2 от Наредба № Із-1971. 
- втори етаж с помощно помещение над входа за нужди на общината, достъпно 
през стълбищна клетка;  
- 6 типови етажа 
 
Застроените площи по сектори са както следва: 

ТИПОВА СЕКЦИЯ  Бс-VIII- Сф Блок 2    

 ВХОД А - 34 ВХОД Б - 23 ОБЩО 

РЗП – m2 1667,5 1368 3035,5 

Максималната РЗП на пожарен сектор е по-малка от максимално допустимата 
площ съгл.Табл.№4 и №5 към чл.13 от Наредбата - за строежи от подклас Ф1.3 
при степен на огнеустойчивост І и ІІ, без изграждане на пожарогасителни 
инсталации.  

Предвидена е и алтернативна възможност за надстрояване с цел използване на 
подпокривното пространство, което ще бъде обект на допълнителен проект за 
всяка конкретна сграда. При проектирането ще бъдат предвидени мерки за 
защита на конструкцията с оглед постигане на степен на огнеустойчивост І или ІІ. 

 Осигуряване на евакуацията съгласно изискванията на Глава седма от 
Наредба № Із-1971: 

Всяка от секциите  е с отделен вход и самостоятелни вертикални комуникации – 
стълбищна клетка и асансьор.  Спазени са изискванията за брой на 
евакуационните стълбища съгласно чл.45 от Наредба № Із-1971. (площта на етажа 
(пожарния сектор) не превишава 900кв.м.) 

Максималните разстояния от помещенията до евакуационния изход не превишава 
20м. Спазени са изискванията за дължини на евакуационните пътища съгласно 
чл.44 от Наредба № Із-1971. 

Евакуационните стълбища са отделени от обема на помещенията (жилищата) със 
стени с огнеустойчивост по-голяма от EI 60 (ст.б. панели с дебелина 140мм);  

ЕПЖС са проектирани в съответствие с действащите норми към времето на 
строителство. При така съществуващите разпределения не съществува техническа 
възможност за затваряне на стълбищата и отделянето им от етажните площадки.  

Стълбищната клетка е с минимална светла ширина на стълбищното рамо от 
105см. Естественото осветление е осигурено чрез прозорец на всяка междуетажна 
площадка с размери 282/224см. Етажните площадки са с ширина от 134см, 
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входните врати на апартаментите са с размери 90/200см. Предвид малкия брой 
хора (< от 15 човека) вратите на апартаментите е допустимо да се отварят обратно 
на посоката на евакуация.  

Крайният евакуационен изход от сградата е с ширина на отваряемото крило 1,00м; 
вратата се отваря по посока на евакуацията. 

 Конструкция  

Конструктивната система на блоковете е безскелетно-панелна, със средна 
надлъжна и напречни носещи стени; вътрешните носещи стени от обикновен 
бетон В20 с дебелина 14см.; носещите панели по калкана са от керамзитобетон с 
обща дебелина 26см; фасадните панели по двете надлъжни фасади са 20см., тип 
“сандвич” от бетон В20 и среден изолационен пласт пенобетон.  
Подовите панели са с дебелина 14 см - бетон В20. 
Стълбищните рамене и площадки са от бетон В20. Покривът е двоен, 
вентилируем, от панели с дебелина 10см от бетон В20. Основите и приземната 
част (до цокъла) са от монолитен стоманобетон. 

 

НОВИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ 

 

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА: Предвижда се демонтиране на съществуващата 
покривна система и заменянето и с нова хидроизолация и топлоизолация (XPS) по 
детайли.  Предвижда се подмяна на всички покривни обшивки, улуци, ламаринени 
поли, бордове както и на водосточните тръби.  Машинното помещение се 
топлоизолира със система с графитен EPS по стени и XPS над покривна 
конструкция и се подменят хидроизолациите.   По калканите на сградата и външни 
стени сутерен се инсталира топлоизолационна система от графитен EPS и се 
полага мазилка незадържаща прах.  

Проекта предвижда инсталацията на нова ветилируема фасадна система по 
Северна както и по Южна фасади, също и пред балконите пред кухненските 
помещения на северна фасада. Балконните площи се усвояват към кухненските 
помещения.   

Изгражда се ново помещение за целите на общината над вход/премахната 
конструкция на козирка.  Помещението е със стоманобетонна конструкция, окачена 
фасада затваряща отвън, стени и таван от гипсокартон, подове от гранитогрес 
върху лепило и подова замазка.  Прегражда се от стълбищна клетка със сгъваеми 
остъклени врати с двоен стъклопакет (5мм стъкло).   

В сутерена се предвижда затварянето на сметопроводната шахта и 
използване на прилежащото помещение за съхранение на велосипеди, колички 
или за събирания на етажна собственост. Помещението е със светла площ около 
12 кв.м. От помещението има директен изход навън, на ниво терен (краен 
евакуационен изход). При положение, че помещението се ползва за събрания на 
входа, следва да се осигури естествено осветление и аварийно осветление над 
изхода. Съществуващата  двойна врата ще се подмени с нова с осветителни 
отвори.  

Предвижда се възможност за монтиране на покрива на фотоволтаични 
панели ориентирани на юг.   

АЛТЕРНАТИВА: Надстрояване на покривно пространство. 
При съгласуване от Възложителя и интерес от етажнaтa собственост се 

предвижда към типовия проект при конкретна разработка да се включи 
надстрояване над последния етаж и използване на подпокривното пространство в 
съответствие с нормативната уредба.  Има възможности и за изпълнение на 
озеленени тераси (екстензивен зелен покрив) с общ достъп.  Принципно този 
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алтернативен вариант ще бъде предмет на допълнителна разработка при всеки 
конкретен случай. 

 
ИНСТАЛАЦИИ 

Предвижда се подмяна на всички сградни инсталационни системи поради изтекъл 
експлоатационен срок:   

- Нова отоплителна инсталация с вертикални щрангове в общи части и 
хоризонтална тръбна разводка в апартаменти.   

-   Нова водопроводна и канализационна инсталации.  Съгласно Наредба 1з-1971 
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар , чл.193(6),(8) не се изисква изграждане на вътрешна ПП мрежа; 

-  Нова асансьорна уредба.   

- Електроинсталации - предвижда се: 

Цялостна подмяна на електрозахранващата мрежа – електромерно табло, 
захранващи кабели, апартаментни табла; 

Подмяна на апартаментните табла; измервания на параметрите на инсталацията; 

Цялостна подмяна на осветлението на общите части с въвеждане на енерго-
ефективни светоизточници и осв. тела и съвременно управление; 

Нова система за мълниезащита и заземление, съгласно изискванията на 
актуалните нормативни документи, както и на система за изравняване на 
потенциалите. Предложен е вариант с мълниеприемник с изпреварващо действие; 

Нова телекомуникационна мрежа, Нова система за домофони и контрол на 
достъпа и др.  

Проектът предвижда съществуващите в ЕПЖС сметопроводни шахти да се 
ползват за преминаване на новопроектираните ЕЛ-инсталации. МЕРКИ: 
възстановява се хоризонталната подова конструкция (мин. REI 60) като се оставят 
отвори само за преминаващите кабели. Местата на преминаване се уплътняват с 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява 
нормативната огнеустойчивост на съответната преграда - EI 60. 

Според противопожарните строително - технически норми относно електрическите 
уредби и инсталации сградата се причислява към първа група – „нормална 
пожарна опасност”.  Електрическите уредби и инсталации са проектирани в 
нормално изпълнение при спазване на изискванията на нормативните актове по 
чл. 236, ал. 2 от Наредбата. 

В  проектите по отделните инсталационни части са заложени мероприятия във 
връзка с обезпечаване на пожаробезопасността на строежа. Проектирането е 
съобразно изискванията на Наредба № Із-1971.  

 

1.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛАСА НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ: 

Сградата, предмет на проекта, попада в графа „Многофамилни жилищни сгради” 
Съгласно Таблица 1 към Глава ІІ, чл.8 от  Наредба № Із-1971:  

Клас на функционална пожарна опасност на сградата - Ф1,   

Подклас - Ф1.3. 
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1.3. СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА СТРОЕЖА (в съответствие с Глава 
ІІІ, и  съгласно Таблица 3 към чл.12 от Наредбата): 

Определянето на общата степен на огнеустойчивост на строежа  е  в съответствие 
с приложените по-долу изчислителни стойности на носимоспособността, 
непроницаемостта, изолиращата способност на отделните строителни конструкции 
и елементи на сградата, както и на други допълнителни критерии за определяне на 
огнеустойчивостта на строежа, а също и в зависимост от вида и предназначението 
му. Използвани са сравнителни резултати, публикувани в Приложение №5 към 
чл.10, ал.4 на Наредба № Із-1971.) 

 

Огнеустойчивост (проектна) на строителните конструкции и елементи  на 
сградата – R,E,I (min.): 

1. външни и вътрешни носещи стени: (в сутерена):  стоманобетонови с 
дебелина 240мм/200мм 

 огнеустойчивост REI – 360 мин.;  

 клас по реакция на огън – А1 (негорими) 

2. вътрешни носещи стени: (надземни етажи):  плътни стоманобетонови от 
бетон В20 с дебелина 140мм  

 огнеустойчивост REI – не по-малка от 240 мин.;  

 клас по реакция на огън – А1 (негорими) 

3. външни носещи/неносещи стени: 20см., тип “сандвич” от бетон В20 и среден 
изолационен пласт пенобетон. 

 огнеустойчивост REI  / EI  – 360 мин.;  

 клас по реакция на огън – А1 (негорими) 

4. стени, отделящи пътищата за евакуация: плътни стоманобетонови с 
дебелина 140мм (В20) 

 огнеустойчивост REI – не по-малка от 240 мин.;  

 клас по реакция на огън – А1 (негорими); 

5. Междуетажни преградни конструкции – ст.бетонни панели с дебелина 140мм 
(В20) (дебелина на покритието -20мм): 

 огнеустойчивост R,E,I – не по-малко от 120 мин. 

 клас по реакция на огън – А1 (негорими) 

6. Стени на стълбищни клетки:  плътни стоманобетонови с дебелина 140мм 

 огнеустойчивост REI – не по-малка от 240 мин.;  

 клас по реакция на огън – А1 (негорими); 

7. Площадки и рамена на стълбища: плътни стоманобетонови с дебелина 
140мм  и бетоново покритие не по-малко от 15мм: 

 огнеустойчивост R,E,I – не по-малко от 120 мин. 

 клас по реакция на огън – А1 (негорими) 

8. Покривна конструкция  – защитена съгл. колона 6 на Таблица 3 ( със 
ст.бетонна покривна плоча/панели от плътен соманобетон В20 с дебелина 100мм): 

 Не се нормира. 

Окончателно определената Степен на огнеустойчивост на сградата съгласно 
Глава ІІІ от Наредбата е:  І (първа). 
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1.4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЪЧНОТО РЕШЕНИЕ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА № ІЗ-1971: 

Предвид определените по-горе: 

-  Клас на функционална пожарна опасност на сградата - Ф1,  Подклас - Ф1.3   

- окончателно определената изчислителна (проектна) степен на огнеустойчивост 
на сградата – І (първа),  

и съгласно Таблица 4 и Таблица 5 към чл.13 от Наредбата, т.е. при: 

 Максимално допустима застроена площ между брандмауерите 
(пожарен сектор), без изграждане на АПГИ -  2000кв.м. 

 Максимално допустима застроена площ между брандмауерите 
(пожарен сектор), при височина на сградата 6 - 9 етажа -  3000кв.м., 

Проектното решение на сградата съответства на изискванията на чл.13 от 
Наредба № Із-1971  . 

 

1.5. МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИ КЛАСОВЕ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА 

ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОКРИТИЯ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ 

ПРИ ІІ (ВТОРА) СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА СГРАДАТА 

(ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ТАБЛИЦИ 7 И 7.1) 

 

1.5.1. ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ (ОБЩИ ЧАСТИ) - ИЗИСКВАНИЯ:  

Таблица 7(към чл.14) – извадка: 

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения 

Клас (подклас) на функционална 
пожарна опасност/площ на 

помещението 

Елемент Степен на огнеустойчивост 

  I и II III IV 

1 2 3 4 5 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Стени и тавани D-s2
 

C -sl, d1 D-s2 

Подове - - - 

В помещения за технически 
инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 

Стени и тавани В-sl, d0
 

C -sl, dO D-s2 

 Подове Dfl –s1 Dfl –s1 - 

В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, 
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 

Стени и тавани В-s1, d0
 

B –sl, d0 С -sl, d0 

 Подове Вfl –s1 Вfl –s1 Сfl -s1 

По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф4, Ф5 

Стени и тавани B -sl, d0 С -sl, d0 С -sl, d0 

 Подове Dfl –s1 Еfl –s1 - 

 

- покрития за стени и тавани на типови етажи (общи части): стени – блажна боя, 
таван – латекс – отговаря  на изискващия се мин. клас D-s2  

- машинно помещение – стени на шпакловка и латекс – отговаря; под – циментова 
замазка – отговаря; 
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- помещение за колички/събрания: под – гранитогрес, стени – латекс, таван – 
латекс – отговаря; 

- евакуационни стълбищни клетки – стени на шпакловка и латекс/ блажна боя – 
отговаря; под – мозаечни плочи (отговаря); 

- други пътища за евакуация - стени на шпакловка и латекс/ блажна боя – отговаря; 
под –  мозаечни плочи (отговаря); 

 

1.5.2. ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ - ИЗИСКВАНИЯ:  

Таблица 7.1(към чл.14) 

Степен на 
огнеустойчивост на 

сградите и 
съоръженията 

Елементи Клас по реакция 
на огън на 
изолацията 

Клас по реакция 
на огън на 
външния 

повърхностен 
слой 

Допустима площ, 
m

2
 

Начин на 
разделяне на 

допустими площи - 

широчина на 
ивицата и клас по 
реакция на огън 

І и ІІ  

Всички 
елементи 

С А2 без 
ограничения 

- 

D В 1000 0,5 m клас А2 
или 1 m клас В 

Е А2 1000 0,5 m клас А2 

Е В 200 0,5 m клас А2 
или 1 m клас В 

Покриви 

С С 2000 0,5 m клас А2 

А2 В без 
ограничения 

- 

А1 С без 
ограничения 

- 

 

Покритието на външните повърхности отговаря на изискванията. Не се налагат 
разделителни ивици. 

 

2.  АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: 

2.1. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.1 от Наредба Із-1971 – за този клас на 

функционална пожарна опасност системи за пожарогасене (ПГИ) не се изискват.  

2.2. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.1 - Пожароизвестителни инсталации за 
строежа не се изискват. 

2.3. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПОВЕСТИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ – не се изискват. 

2.4. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИМО-

ТОПЛООТВЕЖДАЩИ ИНСТАЛАЦИИ – не се изискват. 

2.5. ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ   
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2.5.1. Външно водоснабдяване за пажарогасене: 

Външното водоснабдяване за пожарогасене е обезпечено съгласно Раздел Първи, 

Глава 11 от Наредба Із-1971 – от съществуващи пожарни хидранти. 

2.5.2. Вътрешно водоснабдяване за пажарогасене: 

- Съгласно Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар  чл.193(6),(8) не се изисква изграждане на 
вътрешна ПП мрежа . 

2.6. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕНОСИМИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ 

В съответствие с Приложение №2   към чл.3, ал.2 от Наредбата (приравнени към 
обекти със сходни характеристики) – не се изискват. 

 

При изпълнението ще се влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие 
със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите 
изисквания към продуктите. Същото да се удостоверява със съответните 
сертификати и декларации от производителя (вносителя) на строителния продукт. 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТАНТ: .............………………………………... 

        (Инж. А. Цукева.) 
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АРХИТЕКТУРА:  ............................. 

Арх. Н. Гълъбов 
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Инж. И. Митев 

КОНСТРУКЦИИ-КТК: ............................. 

Инж. З.Димитров 

В И К:   ............................. 

    Инж. Д.Кукурина 

ОВи К:   ............................. 

Инж. И. Петрунова 

ЕЛЕКТРО:   ............................. 

Инж. Б. Камиларов 

ПБЗ :    ............................. 

Проф. инж. Гочо Гочев 

 

 

УПРАВИТЕЛ:     ............................... 

(Арх. Николай Гълъбов) 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ................................... 

(СТОЛИЧНА ОБЩИНА-НАГ) 
 

 


