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ПОДОБЕКТ: СЕКЦИЯ 213-312

Съгласно ТИЗ на Община София в секция 33-33 по Номенклатурата на ДЩ”Земляне” 
следва да се изготви проект за:

1.Отоплителна  инсталация –  „Етажен  тип”  с  пряко  мерене  на  входа  на  всеки 
апартамент  с  топлоносител  гореща  вода  от  АС  с  температура  входяща  изходяща 
90/70оС.

2.Локално вентилиране на бани и  помещениуя с осеви вентилатори и вентилация на 
кухни с ширмове.

3.Климатизация на  дневни  и  спални  с  „Мулти  силит”  климатизатори  с  директно 
изпарение на фреон.
По т.1- Отоплението е проектирано , като „Етажно” в смисъл, топлоносителят от АС 

(гореща вода 90/70оС до 70/55оС) през хоризонталната разпределителна инсталация в 
коридора на сутерена  достига до вертикалните отоплителни щрангове в стълбищните 
клетки и оттам през ЕТТ (етажни термични табла), в които освен спирателни кранове 
ще се монтират и турбинкови топломери за максимален дебит 0,6м3/h тип WFM21.B111 
на фирма SIMENS ( ако абонатът желае, може топломерът да е произведен от друга 
фирма,но не произволна, а такава с изделията на  която работи съответното отчетно 
предприятие или „Топлофикация”-гр.София).

След ЕТТ подаващата и връщащата тръби с отвор Ф20 (3/4”) монтирани по тавана 
на етажа и влизат в съответният апартамент, достигайки до нишата предназначена за 
монтаж  на  ВР-водоразпределителя-1”  и  ВС-водопобирателя  1”.  На   ВР  и  Вс  са 
монтирани  АОТ-автоматичен  обезвъздушител-тапа  1”,  като  обезвъздушаването  е 
дублирано с ръчно с тръба „бастун” Ф16 и СК сферичен Ф16.

От  ВР-1”  до  всяко  отоплително  тяло  по  тръба  Ф16  ПАП  (полиетилен-алуминий-
полиетиленова) по тавана на всяко помещение,  топлоносителя достига до съответния 
радиатор. Всеки радиатор е алуминиев с монтажна височина Н=350мм  като броят  на 
прешлените  е  в  зависимост  от  помещението  и  необходимото  количество  топлина, 
Приложение  12,  таблица  1  на  Наредба  05/15  за  ТПНПИЕОСППТЕ,след  което 
охладената вода се връща до ВС-1”, като следва същото трасе, в частично окачения 
таван по АС част с р-ри: 6х 15см. Тъй като абонатните  са вече подменени, а и не се 
знае колко абоната ще се включат, в нишата за ВР и ВС се предвижда байпасно да се 

монтира  1 бр.  ЦП-циркулационна  помпа  за  гореща  вода  безшумна  с  дебит  0,2 L/s, 
напор 4,5 mΗ2О , монофазна с мощност 40W.

За секция 33-33, ВР е с 6бр.-  излази Ф16, като 5-те  са с вентили за регулиране на 
дебита, а ВС е с  6- входа Ф16.

Захранването на всеки радиатор е „отдолу”- за да се избутва въздуха, на свободния 
горен край на всеки радиатор ще се монтира и АОТ-1” (автоматичен обезвъздушител-
тапа).

По т.2  Вентилирането на баните и WC  помещенията ще става с осеви вентилатори 
с дебит 100m3/h, които са с възвратна клапа, която ще се отваря само по време на 
работа  на  самия  вентилатор..  Тези  вентилатори  ще  се  монтират  директно  върху 
съществуващите  отдушници.  Консумираната  мощност  до  15W   и  ще  се  включват 
едновременно с осветлението , т.е. само при ползване на баните и WC   помещенията.

Вентилирането на кухните ще става с помоща на ширмове над готварските печки и 
също  ще  се  подвържат  към  съществуващите  отдушници,  дебит  до  650m3/h  и 
консумирана мощност до 100W.

По  т.3   Климатизирането  се  проектира  да  бъде  с  „Мулти-силит”  система,  т.е.  с  1 
брой  външно  тяло  и  2  до  3бр.  външни  тела.  Климатиците  ще  работят  с  директно 
изпарение  на  фреона.  Консумираната   ел.мощност  е  1,5 кW, а   отдаваната  полезна 
хладилна мощност е до 6 кW. Проектът предвижда  да се охлаждат  предимно южните 
помещения. В тази връзка се предвижда ( за облекчаване работата на климатиците) да 
се  монтират  на  южните  фасади  на  външната  страна  на  прозорците-  външни 
регулируеми щори,по детайли на АС-част. Кондензът през лятото от вътрешните тела,а 
пре зимата от външните ще се отвежда по PVC тръби ф50мм монтирани на фасадата 
под термичната изолация.
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