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1. Лампен извод с проводник СВТ 3х1.5mm²
632 [бр.]

2. Силов извод с проводник СВТ 3х4mm²

104 [бр.]

3. Силов извод с проводник СВТ 3х2.5mm²

112 [бр.]

4. Контактен извод с проводник СВТ 3х4mm²

488 [бр.]

5. Контактен извод с проводник СВТ 3х2.5mm²

320 [бр.]

6.
864 [бр.]

в панела за конзоли за контакти

7. Изкопаване на улей 10/10mm
3200 [m]

вертикално в панела

8. Замазване на улей 10/10mm
3200 [m]

вертикално в панела

9. Доставка и монтаж на осв. тяло тип Луна-18W
408 [бр.]

 за окачен таван IP44 с  енергоспестяваща лампа 18W

10. Доставка и монтаж на противовлажно осв. тяло
56 [бр.]

стенно с енергоспестяваща лампа 18W

11. Доставка и монтаж на  висящо осв. тяло 
216 [бр.]

1х18W

12. Доставка и монтаж на  ел. ключ
432 [бр.]

за осветление – обикновен / сериен

13. Доставка и монтаж на  лихт бутон
56 [бр.]

14. Доставка и монтаж на  контакт тип "Шуко"
808 [бр.]

за скрит монтаж

15. Доставка и монтаж на  бойлерно табло
104 [бр.]

16. Пусково-наладъчни и измервателни мероприятия
112 [ч.ч.]

1. Доставка и монтаж на Главно ел. табло
3 [бр.]по схема

2. Доставка и монтаж на Апартаментно ел. табло
56 [бр.]по схема

3. Доставка и монтаж на Табло ТО ас.
3 [бр.]по схема

4. Доставка и монтаж на Табло ТД ас.
3 [бр.]по схема

8ет. x 1двустайни x 7
8ет. x 6тристайни x 12положен открито в зоната на окачения таван и под замазка в 

предварително изкопан улей 10/10mm вертикално в панела до 7m

8ет. x 1двустайни x 1
8ет. x 6тристайни x 2

положен открито в зоната на окачения таван и под замазка в 
предварително изкопан улей  10/10mm вертикално в панела открито 
до 10m

8ет. x 1двустайни x 2
8ет. x 6тристайни x 2

положен открито в зоната на окачения таван и под замазка в 
предварително изкопан улей  10/10mm вертикално в панела открито 
до 10m

8ет. x 1двустайни x 7
8ет. x 6тристайни x 9

положен открито в зоната на окачения таван и под замазка в 
предварително изкопан улей  10/10mm вертикално в панела открито 
до 10m

8ет. x 1двустайни x 4
8ет. x 6тристайни x 6

положен открито в зоната на окачения таван и под замазка в 
предварително изкопан улей  10/10mm вертикално в панела открито 
до 10m

Изкопаване на отвори Ø80mm 8ет. x 1двустайни x 12
8ет. x 6тристайни x 16
8ет. x 1двустайни x 40
8ет. x 6тристайни x 60

8ет. x 1двустайни x 40
8ет. x 6тристайни x 60
8ет. x 1двустайни x 3
8ет. x 6тристайни x 8

8ет. x 1двустайни x 1
8ет. x 6тристайни x 1

8ет. x 1двустайни x 3
8ет. x 6тристайни x 4
8ет. x 1двустайни x 6
8ет. x 6тристайни x 8

8ет. x 1двустайни x 1
8ет. x 6тристайни x 1

8ет. x 1двустайни x 11
8ет. x 6тристайни x 15

8ет. x 1двустайни x 1
8ет. x 6тристайни x 2

8ет. x 1двустайни x 2
8ет. x 6тристайни x 2

ВХОД – А x 1
ВХОД – Б x 1
ВХОД – В x 1

ВХОД – А x 16
ВХОД – Б x 24
ВХОД – В x 16

ВХОД – А x 1
ВХОД – Б x 1
ВХОД – В x 1

ВХОД – А x 1
ВХОД – Б x 1
ВХОД – В x 1
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5.
3 [бр.]

ТД ас. e  доставка комплект с асансьорa

6. Доставка и полагане на проводник СВТ 3х10mm²
1820 [m]

7. Доставка и полагане на проводник СВТ 3х4mm²
120 [m]

8. Доставка и полагане на проводник СВТ 5х6mm²
120 [m]

9. Доставка и полагане на проводник СВТ 5х2.5mm²
60 [m]

10. Доставка и полагане на проводник СВТ 3х1.5mm²
570 [m]

11. Лампен извод с проводник СВТ 3х1.5mm²
57 [бр.]положен открито до 7m

12. Контактен извод с проводник СВТ 3х1.5mm²
12 [бр.]положен открито до 10m

13.
270 [m]

14.
36 [бр.]

15.
2060 [m]

16.
77 [бр.]

17.
630 [m]

18.
102 [бр.]

19. Доставка и  полагане на газова тръба 3''
6 [m]

20. Доставка и  полагане на газова тръба 2''
6 [m]

21. Доставка и монтаж на стенен аплик
27 [бр.]с енергоспестяваща лампа 18W 

Доставка и монтаж на Табло VCFN25GE Vario – 
Шнайдер

ВХОД – А x 1
ВХОД – Б x 1
ВХОД – В x 1

ВХОД – А x 520
ВХОД – Б x 780
ВХОД – В x 520

ВХОД – А x 40
ВХОД – Б x 40
ВХОД – В x 40

ВХОД – А x 40
ВХОД – Б x 40
ВХОД – В x 40

ВХОД – А x 20
ВХОД – Б x 20
ВХОД – В x 20

ВХОД – А x 190
ВХОД – Б x 190
ВХОД – В x 190

ВХОД – А x 19
ВХОД – Б x 19
ВХОД – В x 19

ВХОД – А x 4
ВХОД – Б x 4
ВХОД – В x 4

Доставка и  полагане на отваряеми негорими PVC 
тръби  Ø16mm

ВХОД – А x 90
ВХОД – Б x 90
ВХОД – В x 90

Доставка и  полагане на  PVC коляно  Ø16mm ВХОД – А x 12
ВХОД – Б x 12
ВХОД – В x 12

Доставка и  полагане на отваряеми негорими PVC 
тръби  Ø23mm

ВХОД – А x 600
ВХОД – Б x 860
ВХОД – В x 600

Доставка и  полагане на  PVC коляно  Ø23mm ВХОД – А x 22
ВХОД – Б x 33
ВХОД – В x 22

Доставка и  полагане на отваряеми негорими PVC 
тръби  Ø29mm

ВХОД – А x 210
ВХОД – Б x 210
ВХОД – В x 210

Доставка и  полагане на  PVC коляно  Ø29mm ВХОД – А x 34
ВХОД – Б x 34
ВХОД – В x 34

ВХОД – А x 2
ВХОД – Б x 2
ВХОД – В x 2

ВХОД – А x 2
ВХОД – Б x 2
ВХОД – В x 2

ВХОД – А x 9
ВХОД – Б x 9
ВХОД – В x 9
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22. Доставка и монтаж на противовлажно осв.тяло
18 [бр.]с предпазна мрежа и с енергоспестяваща лампа 18W 

23. Доставка и монтаж на луминисцентно осв. тяло
12 [бр.]1х28 W IР34

24. Доставка и монтаж на  противовлажен ел. ключ
9 [бр.]за осветление – обикновен

25. Доставка и монтаж на  противовлажен ел. ключ
6 [бр.]за осветление – девиаторен

26. Доставка и монтаж на  лихт бутон
30 [бр.]

27. Доставка и монтаж на  контакт тип "Шуко"
12 [бр.]противовлажен за открит монтаж

28. Доставка и  полагане на Fе-шина 40/4mm
30 [бр.]

29.
230 [m]

30.
115 [бр.]

31.
3 [бр.]

с 2 бр. г. тр. 2 1/2"

32. Пусково-наладъчни и измервателни мероприятия
40 [ч.ч.]

ВХОД – А x 6
ВХОД – Б x 6
ВХОД – В x 6

ВХОД – А x 4
ВХОД – Б x 4
ВХОД – В x 4

ВХОД – А x 3
ВХОД – Б x 3
ВХОД – В x 3

ВХОД – А x 2
ВХОД – Б x 2
ВХОД – В x 2

ВХОД – А x 10
ВХОД – Б x 10
ВХОД – В x 10

ВХОД – А x 4
ВХОД – Б x 4
ВХОД – В x 4

ВХОД – А x 10
ВХОД – Б x 10
ВХОД – В x 10

Доставка и  полагане на Al проводник Ø8mm ВХОД – А x 70
ВХОД – Б x 90
ВХОД – В x 70

Доставка и  полагане на бетонови блокчета за 
полагане Al проводник Ø8mm

ВХОД – А x 35
ВХОД – Б x 45
ВХОД – В x 35

Доставка и  полагане на комплект заземителна 
уредба 

ВХОД – А x 1
ВХОД – Б x 1
ВХОД – В x 1

ВХОД – А x 12
ВХОД – Б x 16
ВХОД – В x 12


