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А. ВОДОПРОВОД 
Предвиждат се сградни водопроводни инсталации за студена, топла и 

циркулационна вода. Захранването на сградите със студена вода е 

индивидуално за всяка сграда. В настоящия проект се запазват 

съществуващите сградни  водопроводни  и канализационни отклонения. 

След влизането на водопровода в абонатната станция има общ водомерно-

арматурен възел на 1м от пода – в сутерена, състоящ се от СК, мрежест 

филтър, водомер, обратна клапа и СК с изпразнител. За захранването на 

абонатния блок за топла вода ще се подава студена вода с водомерен възел, 

състоящ се от СК, водомер и обратна клапа. Захранването на сградите с 

топла вода се осъществява от абонатен блок в абонатната станция. Във 

всеки апартамент се предвижда възможност за инсталиране на ел. бойлер, 

който да се ползва при профилактика на мрежата за централно подаване на 

топла вода. На водопроводното отклонението за подаване на студена вода 

към всеки бойлер ще се монтират СК и ОК.  За поддържането на топла вода 

в най-отдалечения участък на водопроводната инсталация има инсталация 

за  циркулационна вода. Циркулацията е помпена. Сградните 

водоразпределителни тръбопроводни мрежи за студена, топла и 

циркулационна вода включват съответно главни хоризонтални 

водоразпределителни клонове, вертикални клонове и етажни 

разпределителни клонове. Главни хоризонтални водоразпределителни 

клонове за студена, топла и циркулационна вода ще се положат открито в 

сутерена, като през 1 м трябва да бъдат укрепвани за стени или тавана на 

сутерена. Предвижда се да бъдат топло изолирани, като дебелината на 

изолацията за водопровода за студена вода  е  равна на номиналния 

диаметър на тръбата, а за водопровода за топла и циркулационна вода е с 

дебелина 4 mm, съгласно Наредба 4, чл.49, таблици 2 и 3. На необходимите 

места по мрежата за студена вода са предвидени следните арматури: СК 

обикновени - без и  с изпразнител, ОК, както и  смесителни батерии за мивки 

и  смесителни батерии за душове. Вертикалните клонове за студена, топла и 

циркулационна вода се предвижда да бъдат в инсталационни шахти в 

санитарните възли на апартаментите. В тях е предвидено да се монтират 

индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена и топла вода  към 

апартаментите, които ще се разположат вертикално. Всеки индивидуален 

водомерен възел се състои от СК, водомер и ОК. Препоръчваме подмяна на 

съществуващите водомери с водомери с дистанционно радио отчитане. 

Тръбите в шахтите ще бъдат топло изолирани с дебелина на изолацията 

равна на 13 mm съгласно Наредба 4, Чл.49, таблици 3. Укрепването на 

вертикалните водопроводи ще става през 1м. Главни хоризонтални и 

вертикални водоразпределителни клонове за топла и циркулационна вода 

ще се изпълнят от полипропиленови тръби РР за рN 20 с метална вложка. 

Същите ще се изолират с топлинна изолация с дебелина на изолацията 

равна на 13 mm, съгласно Наредба 4, Чл.49, таблици 3. Етажни 

разпределителни клонове от инсталационната шахта до всеки апартамент 

ще се изпълнят от полипропиленови тръби с метална вложка. 

Водопроводните инсталации в апартаментите ще се изпълнят от 

полипропиленови тръби pN20 за студена вода и pN20 за топла вода, 

положени в срито зад шкафове в кухнята и в пиластър в банята. Всички 

водопроводи ще се изпълнят топлинно изолирани. За хоризонталната мрежа 

в сутерена и вертикалните клонове ще се предвидят компенсатори, които да 

отговарят на изискванията на производителя на съответния вид тръби. 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАЗЧЕТИ ЗА ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ 

Определят се съгласно Наредба № 4 (Чл.18) Приложение №2/ т.2 и Чл. 19( 

Приложение №4)  са определени водните количества, както следва:   

Максималното денонощно водно количество за ПБН 

m3/d   
1000

 


сгрнмаксд

максд

Мq
q

 

М – брой жители в една секция  

q н макс д  - водоснабдителната норма за максималното денонощно                      

водно количество в l/d е 

240 l/d на жител - общо водно количество;  

120 l/d на жител - студена вода; 

120 l/d на жител - топла вода.  

Максимално часово водно количество за ПБН  

  l/h сгрнмаксчмаксч Мqq   

q н макс ч - водоснабдителната норма за максималното часово водно 

количество 

25,0    l/h на жител - общо водно количество; 

12,5 l/h на жител - студена вода; 

12,5 l/h на жител - топла вода.   

Максимално секундно водно количество за ПБН  

q макс сек =  0,25  Еа . q в отн0,6   +  0,012 . Еа . q  в отн    l/s 

Еквивалентите ( Еа сгр  ) на различните санитарни прибори са определени 

съгласно Приложение № 1. Стойността на израза за q макс сек се определя 

по Приложение № 6, като при получаване на междинни стойности се 

извършва интерполация. 

Определят се сумата на еквивалентния брой водочерпни кранове  съответно 

за обща, топла и студена вода за оразмерявания участък - Е а об , Е а  т  и  Е 

а  ст 

Определя се относителното оразмерително водно количество qв отн  

(съответно за обща, топла и студена вода)   по формулата: 

q макс ден 

q  в отн    =  ----------------   m3/d    

                          Е а об 

За q  в отн об   се определя     →    q макс сек об    l/s 

За q  в отн т    се определя     →    q макс сек  т    l/s    

За q  в отн ст    се определя     →   q макс сек  ст   l/s   

Общото оразмерително водно количество за сграда - q макс сек об    и това 

водно количество ще се проведе от сградното водопроводно отклонение, 

тръбите са полиетилен високо плътност ПЕВП - 100 тръби за налягане pN10. 

Изследване на необходимото минимално работно налягане / Р р мин /  за 

студена вода  в сграднoтo водопроводнo отклонениe за най-неблагоприятно 

разположения водочерпен кран – съгласно  приложение № 8 и № 9: 

Р р мин = Р геод + Р з об +  Р мин вк  + Р в     [kPa] 

Р геод  - загуби на налягане за преодоляване на геодезичната височина от 

котата на водовземане до най-неблагоприятно разположения водочерпен 

кран в kPa;              

Р з об   =  Р дл  + Р мс  - загуби общи по дължина и местни в  kPa   

Р дл  = L i . P i   в kPa      /оразмерителна таблица за студена вода/       

Р мс   =  0,001 . ξ . ρ .  2

2V

  kPa     

Р мин вк   = 30,00  kPa  - минимално необходимо налягане пред 

водочерпните кранове е съгласно  Приложение №1  

Р в  - загубите в общия водомер и в абонатни водомери в  kPa 

Р р мин -   kPa  < Р необх  kPа - свободния напор в уличния водопровод в 

мястото на водовземането. 

Изследване на необходимото минимално работно налягане / Р р мин /  за 

топла вода  - съгл. Приложение № 8 и № 9:  

Р р мин = Р т + Р з об +  Р мин вк  + Р в     kPa 

Р т  в  kPa              

Р з об   =  Р дл  + Р мс  в  kPa    

Р дл  = L i . P i   в kPa      /оразмерителна таблица за топла вода/       

Р мс   =  0,001 . ξ . ρ .  2

2V

  в kPa     

Р мин вк   = 30,00  kPa - минимално необходимо налягане пред водочерпните 

кранове е съгласно  Приложение №1  

Р в в kPa   /загубите в общия водомер и в аб. водомери/. 

Р р мин в  kPa  < Р необх в kPа - свободния напор в уличния водопровод в 

мястото на водовземането. 

За изчисленията се прилагат таблици, като необходимото налягане е 

изчислено в метри воден стълб. 

Определяне параметрите на циркулационната помпа - съгласно Наредба № 

4, раздел III, чл. 104 / Приложение № 11 и чл.107/1/ . 



 

Oразмерителният дебит q ц  в kg/h  за циркулационен кръг, необходим за 

покриване на топлинните загуби се определя по формулата :   

,
.163,1 W

ТЗ

Ц

Q
q






  
 ЗТQ .  са сумарните топлинни загуби в кръга, W 

W
 e разликата в температурите на водата в начална и крайна точка на 

кръга, K 

Q ТЗ  = 
}.(. iWl 

 ,  

тр
 е линейният коефициент на топлопреминаване, W / (m.K } 

i
- температурата на вътрешния въздух ( o С ) – приема се 180 С за 

вертикални клонове и 100 С за хоризонталната тръбна разводка 

l – дължина на тръбния участък, m 

W  -  температурата на горещата вода за битови нужди  , 0 С  , приема се 

средната температура за участъка :   Wсс = 0,5 ( НW ,
 +  Wкк

 )  

 

λ тр  = 0,24 – коефициент на топлопроводност на тръбната стена – определя 

се от производителя 

λ из  = 0,035 – коефициент на топлопроводност на изолацията 

δ из – дебелина на топлоизолацоята – съгл. Чл. 49/табл. 2 

 

.... клхорзтQ
 =0,06 . 40,90 . { 0,5( 60 + 58  ) -10}  = 120,25 W 

 

.... клвертзтQ
 =0,06 . 188,65 . { 0,5( 60 + 58  ) -18}  = 464,08 W 
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Определят се загубите на налягане за най- отдалечената точка от кръга в м. 

Циркулационната помпа трябва да осигурява налягане с 30 на сто по- голямо 

от загубите на налягане в разпределителната и циркулационна мрежа при  

преминаване на циркулационните водни количества от нагревателя до най – 

отдалечената критична точка на инсталацията за гореща вода за битови 

нужди и обратно, при скорост на водата < 0,7 m/s.  Определя се H помпа.    

Б.  КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сградната канализация е гравитационна. Съгласно Ч. 131/1/ и БДС EN 

12056-2 е приета Система II като тип на сградната канализационната 

инсталация с h/d = 0,7 на тръбните отводни отклонения. От жилищните 

сгради отпадат битово-фекални и дъждовни води. Приемник на сградните 

отпадни битово-фекални и дъждовни води е градската смесена (битово-

фекална и дъждовна) канализация, минаваща по оста на улицата пред 

жилищния блок. Отпадните битово-фекални води от санитарните възли, бани 

и кухни ще се отвеждат посредством вертикални клонове от РVС тръби Ф110 

за всеки апартамент, и един хоризонтален клон под кота сутерен от тръби 

РVС Ф160 и Ф200 с повишена якост и с наклон по посока на включването в 

уличната канализация. Санитарните прибори ще се монтират на височина от 

готов под съгласно Наредба № 4 (Чл. 122 /1,2,3). В санитарните възли ще се 

монтират подови сифони (ПС) със странично оттичане Ф50. Етажните 

отводнителни клонове ще се изпълнят от РVС тръби Ф50 и Ф110 с 

максимален наклон 0,05 m/mл наклон, така че оразмерителната скорост на 

отпадните води да бъде в следните граници - V ор  = 0,70 ÷ 2,50 m/s. Ще се 

монтират в подовата замазка или в стените. Свързването им с вертикалните 

клонове ще става с разклонители. Тоалетната мивка и подовия сифон (ПС) 

Ф100 в абонатната станция са свързани със сградната хоризонтална 

канализация. Вертикалните канализационни клонове ще се монтират на 

разстояние 20 mm от конструктивните елементи, като за  ревизия ще се 

монтират ревизионни отвори (РО) на 80 cm от кота готов под сутерен  и на 

следните етажи: в началото (в долния край) на вертикалния канализационен 

клон - сутерен, най-горния обитаем етаж и през всеки три етажа. 

Вертикалните канализационни клонове ще се изведат за вентилация на 

канализацията над покрива на минимум 0,30 m, на разстояние минимум 20 

sm от комини и ще завършват с вентилационна шапка за тръба Ф110. 

Хоризонталният канализационен клон ще се изпълни от РVС тръби, усилен 

тип с диаметър Ф160 и Ф200 мм. В началото на клона и на чупките, по-

големи от 45º ще се изпълнят сградни квадратни ревизионни шахти (сгр. РШ) 

с размери 60/60 cm и променлива височина.  Отпадните дъждовни води от 

покрива на сградата се отвеждат посредством вътрешни водосточни тръби от 

РVС тръби с Ф110. Терасите на сградата ще се отводняват в нови 

вертикални тръби Ф 50 мм  и там ще бъдат отводнени и климатиците.  

Хидравлично оразмеряване на сградната канализационна мрежа  

Хидравличното оразмеряване на сградната гравитационна канализационна 

инсталация е направена в съответствие с Наредба № 4/ чл. 166/1,2,3  и БДС 

EN 12056-2. 

Оразмерителни битово-фекални отпадни водни количества съгласно чл. 166 

(1) и (2) общото  битово отпадно водно количество (Q общ) в dm3/s  

 

Q бит  - общото оразмерително битово отпадъчно водно количество от 

санитарните прибори в сградната канализационна система    

Останалите отпадни битови водни количества (Q непр + Q пом + Q макс сек 

пр)  в случая не съществуват. Определянето на Q бит  става по следната 

формула: 

Q бит  = K √ ∑ DU   dm3/s  

K = 0.5 – коефициент на едновременност   съгласно таблица 3 

∑ DU – сума от специфични оттоци за сградата, съгласно таблица 2 

Оразмерителни дъждовни водни количества съгласно  чл.178  (БДС EN 

12056-3)  изчисляването на дъждовното водно количество  

от покрива на сградата 

Q макс сек д  =  r . A . C   l/s  

r  = 402 – оразмерителната интензивност на дъжда в l/s/ha 

A  m2 – отводняваната покривна площ в ha в сградната хоризонтална 

канализация.   

C  – отточен коефициент ( приема се 0,90) 

от балкони  

Q макс сек д  =  r . A . C   l/s – от тераси.   

Общото оразмерително отпадно водно количество Q общ за сградното 

канализационно отклонение  

Q общ  =  Q бит  + Q макс сек д   l/s  

Отпадъчни водни количества от сградата се отвеждат гравитачно 

посредством един канализационен клон за смесена фекално-битова и 

дъждовна канализация  и по най-късия път се отвеждат към уличната 

канализация. 

Оразмерителните данни са дадени таблично 

При изработка на проекта за пригаждане на настоящият типов проект да се 

отчете конкретното състояние на ВиК инсталациите в съответната сграда, 

възможна е само частична подмяна.  
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Q общ = Q бит  + Q непр + Q пом + Q макс сек пр  + Q макс сек  пр  [dm
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№ САНИТАРНИ  ПРИБОРИ 
Общ 
бр. 

DU 
l/s 

ΣDU 
l/s 

1 ТОАЛЕТЕНА МИВКА  33 0,3 9,9 

2 ПОДОВ СИФОН DN 50 64 0,9 57,6 

3 ВАНА 32 0,6 19,2 

4 КЛОЗЕТ С ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ 4,0Л 32 1,8 57,6 

5 ПЕРАЛНА МАШИНА ДО 6КГ 32 0,6 19,2 

6 КУХНЕНСКА МИВКА  32 0,6 19,2 

    
  

182,7 

 
Qбит. = k .√ΣDU= 6,76 l/s 

A 
= 0,0397 ha 

 

Qмакс сек д = r . A . C 
=

 
 14,36 l/s    

  
Qoбщ = Qбит. + Qмакс 

сек д =  21,12 l/s 
      


