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При  разработване  на  електрическите  инсталации  на  обекта  са  взети  под  внимание 
изискванията на следните нормативни документи:

Закон  за  енергетика  и  енергийната  ефективност  ;Правилник  БТЕЕУ;  Противопожарни 
строително  технически  норми;  Норми  за  проектиране  на  обществени  сгради;  Инструкция  за 
съдържание  на  част  “  БХТПБ” към  обекти  на  КС;  Инструкция  за  изпълнение  на  открити  ел. 
инсталации,  за  монтаж  на  мълниезащита  и  заземителни  инсталации,  монтаж  на  носещи 
кабелни  конструкции;  Норми  за  проектиране  на  мълниезащита  на  сгради  и  външни 
съоръжения; Електрически уредби в сгради - БДС; Наредба №3 за устройство на ел.уредби и 
електропроводните  линии;  Наредба  №1/27.05.2010г.  за  проектиране,  изграждане  и 
поддържане  на  ел.уредби  в  сгради;  Табла  с  електромери  с  метална  обвивка  за  монтаж  на 
закрито  и  открито  тип  ТЕМО,  ТЕМ3,  както  и  техните  изменения  и  допълнения  валидни  в 
момента на проектирането. 

Проекта третира вътрешните силнотокови и слаботокови ел. инсталации.

В настоящата разработка не се третира ел. захранването с кабели НН, както и връзките с 
ПТТ мрежи.

За въвеждането на кабелите НН до Гл. ел. табло се предвижда полагането на празни г. тр. 3" 
в основите на сградата.

За  всеки  вход  е  предвидено  Гл.ел.  табло,  монтирано  в  специално  помещение  в 
сутерена на мястото показано на чертежите. В него ще се монтират електромерите на 
всички апартаменти и общите нужди.

Схемата на захранване на апартаментните ел. табла е свързана с височината на сградата и 
ще бъде радиална.

Апартаментните  ел.  табла  ще  се  захранят  с  проводник  СВТ  3х10  мм2,  изтеглен 
хоризонтално и вертикално в отваряеми негорими PVC тръба Ф 23 мм (веж. Фиг.1). 

Вертикално  захранващите  кабели  ще  се  монтират  в  неизползваемите  сметопроводи,  а 
хоризонтално – тръбите и изтеглените в тях кабели ще се порожат в топлоизолацията. По този 
начин новите захранващи кабели ще се положат  по отделни трасета и нама да се затрудни 
обитаването на апартаментите по време на реконструкцията.

Предвижда се подмяна на апартаментните табла. За токовите кръгове захранващи бойлер и 
контакти в таблата е прадвидена дефектнотокова защита.

Цялата  електрическа  инсталация  в  апартаментите  ще  се  изпълни  с  проводник  СВТ. 
Хоризонталните линии ще се положат в зоната на частичния окачен таван. За вертикалните 
отклонения към ключове и контакти ще се издълбаят улеи в панелите, които след полагане на 
кабелите ще бъдат замазани. 

Главните  линии  за  контактите  ще  се  изпълнят  с  проводник  със  сечение  4мм2,  а 
отклонениятя  с  2,5 мм2. Линия  от  бойлерното  ел.  табло  до  бойлера  да  се  изпълнява  след 
съгласуване  със  специалиста  по  ВК  и  собственика  на  апартамента  и  ако  бойлера  не  се 
монтира да не се свързва в таблото . 

Инсталацията за осветление ще се изпълни с проводник  СВТ със сечение 1,5мм2.

Осветлението, усилените контакти в кухнята и бойлерното ел. табло, както и контактите за 
общи нужди са на отделни токови кръгове.

Там където инсталацията минава покрай кумини да се положи на изолационна подложка.

Апартаментните ел. табла ще се монтират над входната врата на апартамента. Ключовете 
за  осветление  ще  се  монтират  на  околу  1,0  м.  от  готов  под   ,  контактите  на  -  0,6  м.,  а 
контактите в кухнята - на 1,10 м. от готов под.

Всички контакти ще бъдат тип "Шуко" със занулителна клема.

Във  всички  стаи  се  предвиждат  по  един  или  повече  лампени  излази,  които  завършват  с 
висящо или стенно осветително тяло с енергоспестяващи лампи.

Всички ключове и контакти да са на разстояние не по-малко от 0,25 м. От газови, ОВ и ВК 
инсталации.

В баните са предвидени противовлажни осветителни тела с енергоспестяващи лампи.

В сутерена е неоходимо да се подменят лампите с с енергоспестяващи .

Двигателната инсталация се предвижда за нуждите на абонатнана станция, и асансьора. За 
абонатнана станция е предвидено силово захраване до таблото.

За асансьора е предвидено силово захраване до таблото и подмяна на таблото. 

За всеки вход се предвижда  г. тръба 2" през основите на блока за комуникационен кабел. В 
помещението  на  Гл.ел.табло  –  на  срещуположната  стена  на  ГРТ  ще  се  монтира 
разпределителна кутия. 

Вертикално ще се монтират  в неизползваемите сметопроводи празни отваряеми негорими 
PVC тръба Ф 23 мм,  Хоризонтално – тръбите ще се порожат в топлоизолацията до влизането 
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им във всеки апартамент.. 

Предвидени  са  по  3  бр.  празни  PVC  тръби  Ф29  в  слаботоковия  щранг  за  евентуално 
изтегляне на кабели за телевизия и итернет. 

В  апартаментите  инсталацията  ще  се  развие  в  зоната  на  частичния  окачен  таван.  За 
вертикалните отклонения към слаботокови контакти ще се издълбаят улеи в панелите, които 
след полагане на кабелите ще бъдат замазани.

При възлагане на комуникационната инсталация на конкретен изпалнител ако е необходимо 
ще се коригират чертежите в съответствие с необходимите промени. 

Предвижда  се  гръмоотводна  уредба  по  покрива  с  алуминиев  проводник  Ф8мм  и  и 
мълниеотводна  мрежа.  Алуминиев  проводник  по  покрива  ще  се  положи  на  изолационни 
подложки над изолацията, Мрежата на покрива ще се свърже към съществуващите отводи.

След  завършване  на  гръмоотводната  уредба  да  се  измери  преходното  съпротивление  на 
заземлението и се състави протокол.

 

фиг.1 

обяснителна записка

 по бхтпб

1. Действащи нормативни документи, с които е съобразен проектЪТ:

• НАРЕДБА № Із-1971 (СТПНОБПП), издан. 2009 г.

• НАРЕДБА №3 за у-во на “НУЕУЕЛ”, издан. 2008 г.

• НАРЕДБА № 4 на МРРЗ и М-во на Енергетиката, издан. 2003 г. 

• БДС EN 54-Пожароизвестителни системи 

• Др.наредби, инструкции и технически изменения и допълнения, отнасящи се до 
предмета на разработката. 

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  инсталации

Електрическите  инсталации  в  жилищната  сграда  по  отношение  на  пожарната  опасност 
съгласно  Наредба  N Iз-1971 за  строително-технически  правила  и  норми  за  осигуряване  на 
безопасност при пожар е с нормална пожарна опасност.

Електрическите инсталации съгласно чл.245, ал. 2 са проектирани в нормално изпълнение 
при  спазване  на  Нареба  №3 за  устройството  на  електрическите  уредби  и  електропроводни 
линии и Наредба№4 за проектиране и изграждане на електрически уредби в сгради. 

Съгласно  чл.  244  на  Наредба  N  Iз-1971  е  предвидено  всички  метални  тръбопроводи, 
инсталации и съоръжения да се заземяват най-малко на две места.

В абонатната станция осветителите са предвидени със степен на защита IP – 44 съгласно 
чл.256, табл.25.

евакуационно осветление.

Не се изисква съгласно чл.50, ал. 2 . 

При проектирането са изпълнени изискванията на чл. 239.

3.  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Предвидени са следните мероприятия:

-  техническият  персонал,  поддържащ  инсталациите  да  бъде  с  необходимата 
квалификация;

-   да се разработи инструкция за поддържане и ремонт на инсталациите;

-  да  се  провежда  периодически  инструктаж  по  охрана  на  труда  и  техника  на 
безопасността от компетентни лица.

                                                             ПРОЕКТАНТ:............................. 

                                       /инж.Е. Начева /
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